
Однокомпонентная полиуретановая грун-
товка глубокого проникновения ПУ-0311, 
отверждаемая влагой воздуха.
 
Пропитка Полидип гарантирует глубокое 
проникновение материала, что в свою 
очередь позволяет использовать её, как 
на высокой, так и на низкой марочности 
бетона. 

За счет своих свойств хорошо укрепля-
ет поверхность, закрывает поры бетона, 
содействует качественному сцеплению с 
финишными материалами. 

Область применения

Благодаря компонентам, которые входят 
в состав, обеспечена глубокая пропитка 
пористых и непористых поверхностей. 
Это позволяет достичь высокой степени 
адгезии состава и основания, на которое 
он нанесен.

Грунтовка надежно закупоривает поры 
и микротрещины в бетоне, ею удобно 
заполнять деформационные и компенса-
ционные швы, поэтому ее можно исполь-
зовать до обработки полиуретановым 
герметиком. 

Свойства грунтовки

•	 Глубокого проникновения
•	 Упрочняет бетонное основание
•	 Образует водостойкий и водонепрони-

цаемый слой
•	 Значительно упрощает адгезию с фи-

нишным слоем
•	 Запечатывает поры в бетоне
•	 Снижает расход финишного покрытия
•	 Технические характеристики
•	 Основа – изоцианатный преполимер
•	 Содержание нелетучих веществ – 50%
•	 Плотность – 0,97 кг/л (при 20°С)
•	 Условная вязкость по В3-246 (сопло 4) 

– не менее 200 сек
•	 Прочность на сжатие – 81 Н/мм2
•	 Прочность на разрыв – 28 Н/мм2
•	 Адгезионная прочность – не менее 2,5 

Н/мм2
•	 Твердость по Шору D –80 усл.ед.

Расход грунтовки

Расход грунта – 0,2-0,6 кг/м²

Инструкция к применению

Наносить при температуре не менее 0°С, 
но и не более +30°С.
Температура основания должна быть на 
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3°С выше измеренной точки росы
Грунт наносить только тонким однород-
ным слоем, не допуская проливов и подте-
ков.
Немедленно промыть инструменты под-
ходящим растворителем сразу же после 
завершения работ. 

Особенности

•	 Глубоко проникает в основание.
•	 Укрепление и обеспыливание основа-

ний.
•	 Первый слой для эпоксидных красок и 

наливных полов.
•	 Основа для наполнителей.
•	 Связующее для формирования ступе-

нек и плинтусов.
•	 Грунтовка для 3D полов, даёт эффект 

белой или цветной подложки.
•	 Данную грунтовку колеруют по цвето-

вой палитре RAL K7 classic и использу-
ют для нанесения разметки.

•	 Упрочняет бетонное основание.
•	 Образует водостойкий и водонепрони-

цаемый слой.
•	 Значительно упрощает адгезию с фи-

нишным слоем.
•	 Запечатывает поры в бетоне.
•	 Снижает расход финишного покрытия.

Применение

Укрепление и обеспыливание оснований.
Первый слой для эпоксидных красок и 
наливных полов.
Основа для наполнителей.
Связующее для формирования ступенек и 
плинтусов.

Грунтовка для 3D полов, даёт эффект бе-
лой или цветной подложки.
Данную грунтовку колеруют по цветовой 
палитре RAL K7 classic и используют для 
нанесения разметки.

Упаковка

Однокомпонентная полиуретановая грун-
товка Политек ЭП-0311 поставляется в 
металлических ведрах. Мы предлагаем на 
выбор варианты общим весом: 5 кг, 18 кг.

Время отверждения

Время отверждения для дальнейшего 
нанесения следующего слоя при темпера-
туре от + 20°С- не менее 8 часов

Хранение

Грунт следует хранить в герметично за-
крытых оригинальных заводских упаков-
ках в сухом и прохладном помещении. 
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Условия безопасности

Во время применения следует использо-
вать рабочую одежду, защитные перчатки 
и очки. После полного отверждения, про-
дукт является безвредным покрытием для 
здоровья и окружающей среды.


