
Политек СП - основа для создания много-
слойного полимерного бесшовного пола, 
как финишное покрытие для уплотнения 
слоя из резиновой крошки. Его можно 
использовать на бетонных и деревянных 
основаниях.

Технические характеристики

Соответствует: ТУ 2310-001-93561671-06

Поставляется комплектно:	 Вес ком-
плекта
Мелкая фасовка	 6 кг («А» - 4.5 кг и «В» - 
0.5 кг)
Крупная фасовка	30 кг («А» - 26 кг и «В» - 
4 кг)
Соотношение компонентов по весу	  1 : 
0.14 (по массе)
Компонент «А» (полиольная часть)	 100 
частей по весу
Компонент «В» (МДИ отвердитель)	14 
части по весу
Плотность готовой смеси при температу-
ре 23°C	 1.5 кг/л
Вязкость готовой смеси при температуре 
23°C	 2800 мПа*с
Содержание нелетучих веществ	 100%
Время жизни смеси (распределенной по 

поверхности)	 40 минут при +12°C
 	 30 минут при +20°C
 	 15 минут при +30°C
Время жизни смеси в таре	 Не более 20 
мин
 Удельное объемное электрическое сопро-
тивление ρV по ГОСТ 12.4.124-83                 	
Не более 109 Ом*м
Твердость по Шору D	 60 усл.ед
Относительное удлинение на разрыв	
Не менее 70%
Прочность на разрыв	 Не менее 7 МПа
Адгезионная прочность	Не менее 4,0 МПа
Истираемость по Тамбе-
ру(CS10/1000г/1000 об)	 Не более 50 мг
Внешний вид	 Глянцевая поверх-
ность(при длительных механических 
нагрузках происходит потеря блеска)
Маркировка безопасности:	  
Компонент «А»	 Может вызвать аллер-
гические реакции и раздражать слизистые 
оболочки
Компонент «В»	 Едкое вещество

Время полимеризации

Максимальные и минимальные времен-
ные перерывы при нанесении следующего 
слоя покрытия

Полиуретановые полы 
ПОЛИТЕК СП (ПУ-2344)



Временные интревалы	 +10°C	+20°C	+30°C
Минимальный интервал	 16 часов	
8 часов	 5 часов
Максимальный интервал	 48 часов	
24 часов	 18 часов

Время отверждения финишного слоя по-
крытия с учетом температуры:
Степень нагрузки	+10°C	+20°C	+30°C
Пешеходная нагрузка	 24 часа	 12 
часов	10 часов
Легкая нагрузка	 6 дней	 3 дня	10 
часов
Полная нагрузка	 10 дней	 7 дней	
5 дней

Преимущества

Высокая адгезионная способность с на-
дежным запечатыванием трещин в 2мм. 
Не скользящий гладкий верхний слой.

Основание и правила его подготовки
Влажность не должна превышать 4%, 
предварительно следует позаботиться о 
хорошей гидроизоляции. Уровень гори-
зонтального отклонения до 4мм на 3м. 
Необходимо тщательно очистить от си-
лера, пятен масла и красок, отшлифовать 
поверхность.

Эксплуатационные особенности

Рабочий диапазон температур (+5) - (+30)
грС. Установка должна производится на 
основание, не выходящее за границы дан-
ного диапазона. Влажность до 80%.

Подготовка и нанесение первого слоя
Первым слоем рекомендуется грунтовка 
полиуретановая ПУ-0313, либо ровнитель 
ПУ-0341. 

Приготовление производится строго по 
инструкции. Готовый состав наносится 
полосами в 10-15см и разравнивается 
шпателем с гладкой поверхностью.

Рабочий раствор можно готовить в той же 
емкости. Для однородности рекомендует-
ся перемешивание 3 мин, затем меняется 
емкость на чистую и еще 2 мин.


